
LAVAGE ÉPONGES / Gros travaux

Azella 75

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES
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Composition Cellulose - Pigment - Eau - Plasti�ant

Couleur
Conditionnement

Marron
5 pièces/sachet - 16 sachets/carton - 80 pièces/carton

BENEFICES PRODUIT

• Eponge cellulosique humide

• Eponge gros travaux pour répondre à la diversité des habitudes en collectivité

• Imprégnée d’un agent plasti�ant pour le stockage humide

AVANTAGES SPECIFIQUES

Résistance à la déchirure:

  

0.8 daN/cm2

Absorption: 20 fois son poids sec

100% biodégradable

ENVIRONNEMENT

Lieux multiples d’utilisation

CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Instructions d’utilisation:

 Rincez l’éponge avant et après chaque utilisation.•   Lavable en machine à 90°C avec une lessive classique.

Cette opération peut être e�ectuée de nombreuses fois sans détériorer les qualités intrinsèques du produit.

Désinfection et stérilisation:

Stérilisable en autoclave à 120 ° C pendant 20 minutes.

Décontamination à l’eau javellisée à 1 g/l de chlore.

LEGISLATION / NORMES

Réglementation REACH Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, 
ni substance �gurant à l’annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement 
Européen et du Conseil (REACH).

Législation Ce produit n’est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008  du 
Parlement Européen et du Conseil (CLP).




