
APPLICATION 
Lubrifiant graphité sous forme de dispersion sprayable 
adaptée à la lubrification des engrenages, engrenages 
dentés ouverts, vis sans fin, crémaillères, roues 
motrices, rouleaux, chaînes, boulons, câbles 
métalliques, etc. 
Bonnes propriétés anti-corrosion, d’adhérence et 
capacité de charge élevée. 

LIEUX D’UTILISATION 

 Lubrification des engrenages et des câbles par
barbotage.

 Lubrification de câbles et torons

 Engrenages nus: grues travaux publics,
portuaires

 Engrenages nus des broyeurs à boulets de
minerai

 Chaînes et convoyeurs en milieu humide.
Boîtes de vitesse.

 Câbles et entraînements: téléphériques, ponts
roulants, etc.

 Roulements, paliers lisses et réducteurs.

MODE D'EMPLOI 
Agiter avant utilisation, jusqu'à entendre la bille sur les 
parois de l'aérosol. Vaporiser sans excès sur la 
surface à traiter, en couche régulière et légère. 

CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 500mL 
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier fer blanc diamètre : 65 mm/Hauteur : 195mm 
Volume nominal : 650 mL /Volume Net 500 mL 
Palettisation: 1080 unités – 90 cartons 

LEGISLATION 
STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. 
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande.  

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos 
connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. 
Photo non contractuelle.  
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Réf: A06970 LUBRIFIANT POUR CÂBLE ET 
ENGRENAGES 500ML PUCK

Lubrifie efficacement tous vos câbles et engrenages. 

 Anti-corrosif
 Capacité de charge élevée


