
 
Pad  Janex 

Composition : Epp Maroon : Nylon 

Blanc,TAN, Rouge, Bleu, Vert, Marron, Noir, Xtra, Hi-pro, Industriel : 100% 

fibres polyester liées entre elles par un liant latex et des pigments  

Poids fibre : Blanc, TAN, Rouge, Bleu : 441 gr/m2 

Vert, Marron, Noir :  475 gr/m2 

Xtra :  339 gr/m2 

Hipro :  509 gr/m2 

Epp Maroon :  615 gr/m2 

Industriel :  440 gr/m2 

Abrasivité : Blanc, TAN, Rouge : N/A  

Bleu, Vert, Marron, Noir, Xtra, Hipro, Epp Maroon, Industriel : oui 

   

0041012 Blanc  250 * 115 * 26 mm   25 pièces 

0040968 TAN 250 * 115 * 26 mm   25 pièces 

0041005 Rouge 250 * 115 * 26 mm   25 pièces 

0040999 Vert 250 * 115 * 26 mm   25 pièces 

0040851 Bleu 250 * 115 * 26 mm   25 pièces 

0040982 Marron 250 * 115 * 26 mm   25 pièces 

0040975 Noir 250 * 115 * 26 mm   25 pièces 

0041029 Xtra 250 * 115 * 16 mm   25 pièces 

0041040 Hi pro 250 * 115 * 22 mm   25 pièces 

0041067 Maroon 250 * 115 * 10 mm   25 pièces 

0040917 Ind Rouge 250 * 115 * 25 mm     2 pièces 

0040924 Ind Bleu 250 * 115 * 25 mm     2 pièces 

0040931 Ind Jaune 250 * 115 * 25 mm     2 pièces 

0040948 Ind Vert 250 * 115 * 25 mm     2 pièces 

La performance du PAD Janex, c’est : 

- Une construction « open-weave » des

fibres : utilisation efficace, facilité de

nettoyage.

- Des fibres durables : large diamètre,

exceptionnelle résistance à l’usure

- Une liaison des fibres haut de gamme :

résistance supérieure à l’eau et réduction

du temps de séchage.

- Des particules abrasives extra larges :

efficacité optimale.

- Un aérodynamisme très étudié : finition

uniforme et de qualité.
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