
Fiche technique
Bois color
Teinte pour le bois
Est destiné à teinter le bois et à en rehausser le veinage.
S’applique sur tous les bois intérieurs nus : parquets, boiseries, 
meubles, poutres… Compatible avec tous produits de finition : vernis, émulsions, vitrificateurs…
Existe en teintes chêne, chêne rustique, teck, pin d’orégon, acajou foncé, acajou, noyer et noyer foncé. 
Les teintes sont miscibles entre elles.

Mode d'emploi
La surface à traiter doit être nue, propre et sèche. 
Sur surface déjà traitée (peintures, vernis, cires…), 
éliminer la protection à l’aide du produit adéquat 
(décapants parquet, peintures, émulsions…).  Laisser 
sécher 24 heures, poncer et dépoussiérer. Bien agiter le 
produit avant utilisation et même en cours d’utilisation. 
Appliquez le avec une brosse ou un rouleau. Laisser 
sécher 30 à 45 minutes. 
Puis appliquer une à deux couches de COSNAC BP 
suivi de 2 couches de CYRIS, protection pour le bois 
(voir les fiches techniques des produits). 
Consommation : 1L pour environ 12 à 14 m² par couche. 
Séchage : 30 à 45 mn.

Conditionnements 
- Emballage : carton de 4 bidons de 5L

Données techniques
- Aspect : liquide foncé
- Densité : 0,84 - 0,86

Précautions
Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.
Faire un essai préalable sur une partie de la surface 
pour valider la teinte.
La teinte finale ne sera obtenue qu’après application du 
produit de finition.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Stockage 
Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS
Liquide inflammable, Catégorie 2. (Acajou, Acajou 
foncé, Chêne, Chêne rustique, Noyer, Noyer foncé, Pin 
d’Oregon, Teck).
Irritation oculaire, Catégorie 2. (Acajou, Acajou foncé, 
Chêne, Chêne rustique, Noyer, Noyer foncé, Pin d’Oregon, 
Teck).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3. 
(Acajou, Acajou foncé, Chêne rustique, Noyer foncé).

Ce mélange ne présente pas de danger pour 
l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement 
n'est connue ou prévisible dans les conditions 
normales d'utilisation. (Chêne, Noyer, Pin d’Oregon, Teck).
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 
05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
Formule déposée au centre Antipoison France : 
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) 
les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation 
(CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. 
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des 
autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur 
demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et 
n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs 
possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais 
n'impliquent aucun engagement de notre part.
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