
COMBINAISON DE TRAVAIL BICOLORE 

Réf. 8NAVC, 8PADC 

TAILLES, COULEURS 

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES 

• Matière : 60 % coton / 40 % polyester 
245 g/m² 

• Col droit 

• Fermeture à glissière double sens sous 
rabat agrippant jusqu’en haut du col 

• Manches droites serrage agrippant 

• Bas jambes serrage bande agrippante 

• Serrage dos élastique,  

•1 poche haut droite téléphone sur 1 poche 
à fermeture à glissière verticale 

• 1 poche haut gauche téléphone 

• 2 range stylos haut gauche 

• 1 poche haut gauche à fermeture à 
glissière horizontale 

• 1 attache clef haut gauche 

• 1 poche sur manche droite soufflet avec 
rabat agrippant 

• 3 range stylos sur manche gauche 

• 2 repose-mains bas devant à soufflet 

• 3 range stylos dessous à droite 

• 1 porte marteau dessous à gauche 

• 1 poche derrière droite plaquée à rabat 
agrippant 

• 1 poche derrière droite mètre à soufflet 

• 1 poche derrière gauche plaquée avec 
fermeture à glissière 

• 2 poches côtés jambes soufflet avec rabat 
fermeture agrippant 

• Emplacements pour genouillères de 
protection 

Modèles S M L XL XXL XXXL 

Marine / 
Gris: NAVY 

8NAVCS 8NAVCM 8NAVCL 8NAVCXL 8NAVCXXL 8NAVCXXXL 

Gencod 3435248001392 3435248001309 3435248001316 3435248001323 3435248001330 3435248001347 

Gris / Orange 

PADDOCK 
8PADCS 8PADCM 8PADCL 8PADCXL 8PADCXXL 8PADCXXXL 

Gencod 3435248002399 3435248002306 3435248002313 3435248002320 3435248002337 3435248002344 

 INSTRUCTIONS DE LAVAGE :  
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Gamme  

Workwear 



• Emballage individuel • Carton de 10 combinaisons 

CONDITIONNEMENT 

• Tous milieux de travail salissants 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 

• Légèreté 

• Nombreuses poches 

• Serrage bas jambes bande agrippantes 

• Fermeture double sens 

• Serrage dos élastique 

• Emplacements pour genouillère 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

COMBINAISON DE TRAVAIL BICOLORE 

Réf. 8NAVC, 8PADC 

NORMALISATION 

Cet ensemble est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet du 

Certificat de conformité AK 60023542 0001 

Délivrée par TÜV (organisme n° 0197) 

Ce modèle est conforme à 
la norme EN 340:2003 
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