
 
Disque laine inox tressé Janex 

Description : disque de laine d’acier inoxydable tressé 

Construction : le ruban de laine est fixé par des agrafes inox sur un support non tissé 100% polyester 

de 5 mm d’épaisseur. Cet agrafage permet une bonne tenue de la laine dans le temps. 

Le support est en contact direct avec le plateau de la machine utilisée 

Sol : marbre haut standing, parquet 

Compatibilité : tout produit utilisé pour la cristallisation 

Vitesse : vitesse standard jusqu’à 350 tours/minutes. Attention : une trop grande vitesse va 

détériorer le disque 

Nettoyage : au jet d’eau 

      

- - - - 

0070272 406 mm 320 gr +/- 5% 1 pièce 

0070289 432 mm 350 gr +/- 5% 1 pièce 

0070310 508 mm 440 gr +/- 5% 1 pièce 

La performance du disque laine d’acier inox 

tressé Janex, c’est : 

- Une excellente résistance à l’usure

- Disque réutilisable

  

Référence  Taille Poids/pièce Carton 

 

Les qualités 

Données Techniques Produits 

Photo non contractuelle 

Le disque laine inox tressé JANEX s’utilise : 

A SEC 

- pour enlever les marques laissées sur les

marbres.

CRISTALLISATION 

- S’utilise pour la cristallisation avec chimie sur

des marbres abîmés. La chaleur générée par le

disque réagit avec la chimie pour déposer un film

protecteur sur le marbre

- ne rouille pas

Conseil : testez le disque sur une petite surface 

afin d’éviter tout dommage 

sur le sol à traiter. 
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