
 CARACTÉRISTIQUES  APPLICATIONS 

 DONNÉES TECHNIQUES 

 S TO C K AG E 

 EMBALLAGE 

✓ Hygiénique

✓ Pauvre en peluche

✓ Ne raye pas

✓ Usage à sec et humide

✓ Très solide

✓ Sans liant

✓ Résiste aux acides et solvants

✓ Résistant au chlore

✓ Très absorbant

✓ Sans silicone

✓ Certificat contact alimentaire MÉTHODE DE PRODUCTION Spunlace

COMPOSITION Pulpe de bois 55% 
Polyester 45%

COULEUR Blanc

POIDS ± 67.8 g/m² (±5%) ASTM D3776

ÉPAISSEUR ± 0.33 mm ASTM D1777

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 34 lb / 151 N (MD) ASTM D5034 

18 lb / 80 N (CD)

PLIÉ EN N

FORMAT À PLAT BOBINE PLIÉ EN ZBOBINE EN BOÎTE 
DISTRIBUTRICE

ENCHEVÉTRÉ

AVIATION AUTOMOBILE MÉDICAL ALIMENTAIRE

PHARMACIE ET 
COSMÉTIQUE

INDUSTRIE

SANS POUSSIÈRESÀ SEC ET À L’ABRI 
DU GEL

TENIR À L’ÉCART DES 
LIQUIDES

Hightextra® 
lisse 
blanc



Food Contact Certificate 

ECOLINE NV HEREWITH DECLARES THAT THE NON-WOVEN CLOTH 
“Hightextra® smooth white” CAN BE USED FOR ALL NORMAL

CLEANING APPLICATIONS IN FOOD INDUSTRY. 

IT HAS HOWEVER NOT BEEN TESTED FOR FILTRATION OR 
PACKAGING OF FOOD OR INGREDIENTS.


